Zvonéeksto &enou uzavierkou

Potrebujeme:

- Kopyto. Pre tento postup vySka kopyta 6 cm. V naSom E-shope  si mbzete zakipi t
rozneve Tkosti.

- 4ksosnovné prity, d 17ka osnov 2x wyska kopyta + 2x cca 15 cm na uzavier ku=
42 cm. Priemer osnovnych pratov pod Tave Ikostikopyta, éimmenSiave  Ikos tkopyta,
tym mensi priemer. Na vySku kopyta 6 cm mdzu by t osnovné prity aZ do priemeru
2,25 mm. Ak chceme pouzi tiny typ uzavierky méZeme pouZi t dihSie osnovné pntty,
popripade aj zdvojené osnovy, . 8 ks osnovnych pr tov.

- Opletaci prt priemeru 1,75 mm. Pri menSom kopyte p riemer 1,5 mm.

Z osnovnych prdtov vytvorime kriz, opletaci Oplet acimpritomza  &neplies t,pletenim
Prit ohneme na polovicu a navie gemena  dvoma’. Pletenim sa ndm osnovy pekne
Jednu z asnov. roz tahuju do hviezdice.

Po upleteni asi 34 vrstiev nasadime kriz - Poop leteni celého kopyta ukon &ime

na kopyto. Kriz mézeme pripewvni t'nakopyto opletacie prity ,zat 1kanim®. V mieste

hne d’bez pletenia a az potom plies t.Vich ohnutia stia gimepritgu  TatymiklieS  tami
zvon &eku bude ale dos tvo Inylebopodiozka ohneme do pravého uhluazasuni eme popn

zabrani plies t'tesne okolo skrutky. Pri - osnove do opletenia
pleteniu  tahujeme opletacie prity tak, aby
sazvon &ek pekne tvaroval.

( Komu sa nelens tomu sa pedigue.. www.pediguj.sk )




Uzavierkuza  &nemektorouko  Ivekosnovou  Predposlednt osnovu PP si powyt
avedieme ju za 1 von. Takto pokra éuieme  poslednd osnovu P zalozime za
dokolazvon  &eka.

Ukoné&eny 1. rad uzavierky. vierkyza  é&nemeopa t Tubovo Inou
osnov ou. Osnovu vedieme ponad 1
dovnu tra.

Ukon&eny 2. Rad uzavierky. &enie uzavierky je ,ven &ek', z. nad
1dol e.Pre &nievajlice osnovy
zastr ihneme.

Komu sa neleni, tomu sa pedliguje... www.ediu'.sk




Na prit d 1izky cca 1520 cm priviazeme

roini  &ku alebo guli &ku a zvnitra cez kriz

wystr - &ime von, spravime uzol. Pre &nievajlice
konce obto ¢&me eSte raz okolo o &ka,
zastrihneme a zastr gimedozvon &eka.

Kormu sa neleni, tormu sa pedig www.ediu'.sk




